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pilar 30x80cm

laje alveolar, apoiada 
nas vigas de menor vão

viga 20x60cm reforço 
vazio da escada

viga 20x90cm

pilar 30x80cm

laje maciça de concreto

PERSPECTIVA ESQUEMA ESTRUTURAL
Sem Escala 
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shaft para instalações auxíliares

brise de alumínio anodizado cinza chumbo 
Modelo: asa de avião; Fornecedor: Refax, SP

Legenda Ambientes:
4 - banheiro feminino
5 - banheiro PNE
6 - banheiro masculino
26 - atelier de música
27 - atelier de expressão 
corporal
28 - atelier de teatro
29 - atelier de dança
30 - sala multi-uso
31 - sala de línguas
32 - apoio atelier de 
música
33 - depósito de materiais 
34 - apoio andar

35 - apoio multi-uso

PLANTA BAIXA 1° PAV.
Escala 1/200

N

CENTRO MODELO DO PROJETO VIDA:
educação complementar para a rede municipal

ESTRUTURA 
 A estrutura utilizada no projeto caracteriza-se por 

ser mista, ou seja, parte pré-fabrica e parte realizada in 

loco. Utilizou-se laje alveolar de 20 cm de espessura, 

seguindo a modulação de multiplos de 125 cm, 

consolidou-se a modulação de 1125 cm no sentido 

norte-sul e 875 cm no sentido leste-oeste.
 As vigas, moldadas in loco possuem altura de 

90cm. Os pilares, também moldados in loco, possuem 

ora sessão retangular de 30x80 cm e ora sessão circular 

de raio=17.5 cm. 

PLANTA DE FORMA ESQUEMÁTICA TIPO
Escala 1/250 

PLANTA DE FORMA ESQUEMÁTICA TÉRREO
Escala 1/250 
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porta de madeira sanfonada cinza vão:
8.55x2.93m 

projeção vazio pavimento superior

guarda-corpo de alumínio anodizado cinza
h=90cm

tablado de madeira h = 20 cm

armário para guardar instrumentos musicais

armário para guardar instrumentos musicais

armário para guardar gurinos

painel termowall cinza chumbo l=24cm 
h=388cm; interrompido por esquadrias de 
correr e guilhotina

projeção vazio pavimento superior

portas internas de madeira cinza  90x293cm

esquadra de correr de alumínio anodizado 
preto 

porta para acesso externo para manutenção

vigas 20x90cm
viga escada 20x60cm

pilares 30x80cm
pilar circular r=18cm
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FACHADA NORTE 
Escala 1/200

volume para iluminação das escadas  e reservatório

reboco Monocapa - Quartzolite SW29

madeira tratada 

reboco monocapa - Quartzolite SW41

esquadria maxim-ar de alumínio anodizado preta

G E D C BF A

CORTE B-B’ 
Escala 1/200

guarda corpo de alumínio anodizado cinza 

volume para iluminação das escadas, iluminação voltada para leste
telha Etermox - Enternit i=2%

reservatório superior 5.000L cada

laje impermeabilizada

esquadria maxim-ar de alumínio anodizado preto 4.17x.60/2.35

guarda corpo de alumínio anodizado cinza

guarda corpo de concreto

reboco Monocapa - Quartzolite SW 29

guarda-corpo de alumínio anodizado cinza

porta interna em madeira cinza .90x2.95

Cálculo da viga
v/12 = 

11,25/13 = 0,86 = 0,90
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canteiro para vegetação

laje impermeabilizada i=2% - argila expandida

circulações, depósitos com piso concreto 
polido e juntas alinhadas com a modulação

parede em bloco de concreto celular com 
reboco Monocapa - Quartzolit cinza SW41

colchão para atelier de expressão corporal
salas e atelier com piso vinílico Tarkett - Linha 

absolute

armários para guardar materiais do multi-uso
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V34 

V36 

V36 caixão perdido

cucção /preparo pátio coberto hall externo

circulaçãocirculação

circulaçãocirculação

armazenamento de
alimentos

CENTRO MODELO    PROJETO
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Detalhe Construtivo 02

Detalhe Construtivo 01

Rua José Ignácio Kreutz
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