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ecotelhado
h:10cm

viga invertida concreto armado
h: 80cm

parede de tijolo furado

escada de concreto armado
espelho: 18cm base:30cm 

13 14 15

01- Estacionamento
02- Circulação vertical
03- Rampa
04- Circulação horizontal
05- Recepção
06 - Sala atendimento emergência
07 - Sanitário masculino
08- Sanitário PNE
09- Sanitário feminino

10 - Sala de higienização dos animais
11- Sala de isolamento
12- Necropscia
13- Depoósito materiais
14 - Sala ONGs
15- Administrativo 
16 - Vestiário
17 - Internação pré e pós operatória

camada de brita

soloCORTE AA
1/200

PLANTA BAIXA SUBSOLO (A:1.329M²)
1/200

NLEGENDA PLANTA BAIXA SUBSOLO
01- Sisterna
02- Shaft

03- Elevador
04- Circulação vertical
05- Hall

06 - Vaga carro
07 - Vaga moto
08- Vaga bicicleta

 A edi�cação é feita 
em estrutura de concreto 
armado feita in loco com  
pilares de 20cm x 20cm, 
vigas de 80cm de altura e 
20cm de largura,  laje 
pré-moldada de prainel 
treliçado com 1,25m de 
lagura e 28cm de altura 
preenchido com eps.  
 

 O subsolo possui 
placas de contenção 
pré-moldadas onde há 
contato direto com o solo.

LEGENDA CORTE AA

laje de painel treliçado
l:1,25cm h: 28cm
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DIAGRAMA ESTRUTURALESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

cisterna para receber 
água da chuva

grade para acessar a cisterna
modelo camarão

acabamento em 
concreto polido

piso intertravado

 Uma via interna foi 
criada para possibilitar 
acesso duplo ao estaciona-
meno. Dessa maneira 
quem vem pela RS 453, 
assim como quem vem 
pela Travessa Treze (via do 
bairro), tem acesso direto 
ao empreendimento. 
 
 O subsolo contemp-
la 34 vagas para carros, 
sendo uma delas reservada 
para PNE,  18 vagas para 
motos e 17 lugares para 
b i c i c l e t a s .
  
 Com dois núcleos 
de circulação vertical, um 
deles da acesso direto a 
recepção e loja de produtos 
pet, já a outra em acesso 
direto a recepção e  clínica 
v e t e r i n á r i a . 
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PLANTA DE FORMA SUBSOLO
SEM ESCALA

Fonte: Google imagens.

Referência laje de painel treliçado com 
preenchimento em eps.

Piso intertravado

Fonte: Google Imagens

Concreto polido
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